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Attachements

A4 : tourillon renforcé 
sur palier arrière A5 : fixation sur le corps

R : rotule

A2 : bride sur palier 
arrière

A3 : bride sur nez 
de vérin

C : chape anti-rotation

F : filetage

R : rotule

R : rotule

Exemples de systèmes anti-rotation intégrés au vérin

Rotule sur
palier arrière

Fin de 
course

T : taraudage

Rails et patins à billes
(ou à rouleaux)

Tige de forme
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Exemples d’application

Hexapode

Pince 
de clinchage

Tête de presse

Si le design de votre actionneur hautes performances 
ne fi gure pas dans notre catalogue, nous pouvons concevoir 
des actionneurs suivant vos plans et spécifi cations.

Servo-presses
• Emmancher
• Cintrer
• Assembler
• Compacter
• Souder
• Clincher
• Riveter
• Thermo-former
• Chasser
• Sertir
• Tester
• Poinçonner
• Plier

Domaines
• Aéronautique
• Défense
• Nucléaire
• Médical
• Laboratoire
• Agro-alimentaire
• Textile
• Sidérurgie
• Automobile
• Énergie
• Transport
• Banc d’essai
• Machine spéciale
• Régulation de process

Applications

Pince
clinchage

s
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Cahier des charges pour actionneur hautes performances - fiche 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Siège social :

 Etude : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e.mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Achat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e.mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Interloculteur :

 Température de fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . .  °C

Indice de protection : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IP

Conditions de travail :  continu  alterné

Heures d’utilisation :

  8         16        24

Durée de vie (h) Minimale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambiance d’utilisation :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Données générales :

 Application : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Typologie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quantité désirée :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Délai de livraison :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Utilisation fi nale :

 Position du vérin :  
 
horizontal      

 
vertical       

 
incliné (angle)

Course du vérin :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm  Force : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kN

Masse embarquée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Type de guidage : 
 
à billes       autre

 Décomposition dy cycle N° 1 : 

Avance : course [mm] . . . . . . . . . . . . . . . .  force [kN]   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Temps/sec. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Travail : course [mm] . . . . . . . . . . . . . . . . .  force [kN]   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Temps/sec. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Retour : course [mm]  . . . . . . . . . . . . . . . .  force [kN]   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Temps/sec. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Maintien : force [kN]  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Temps   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Temps du cycle (y compris les temps d’arrêt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Temps d’attente entre les cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Données techniques :

Merci de remplir ce document et de le faire parvenir à Elitec - Tél. 04 37 05 05 60 - Fax 04 37 05 10 01 - e.mail elitec@elitec-tl.com
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Cahier des charges pour actionneur hautes performances - fiche 2

  Montage moteur : 
 
en ligne : ML

   
 
en parallèle : MP

  
 
à 90° : MR

 Attachements sur le corps du vérin : 

 
 
Rotule dans palier arrière : A1

 
 
Bride sur palier arrière : A2

 
 
Bride sur nez du vérin : A3

  
 
Tourillon renforcé sur palier arrière : A4

 
 
Fixation sur le corps du vérin : A5

 Attachement sur la tige du vérin : 

  
Rotule : R 

 
Bride : B

  
Filetage : F 

 
Chape anti-rotation : C

  
Taraudage : T 

 
selon plan client : Z

 Anti-rotation de la tige : 

  
oui 

 
non

Montage du vérin :

 Observations schéma :

  Pilotage variateur : 
 
commande numérique

   
 
variateur positionneur

   
 
bus de terrain (préciser lequel)

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tension : 
 
220 V mono

  
 
220 Tri

  
 
380 Tri

  
 
380 Tri + neutre

 Capteur d’efforts : 
 
oui  

 
externe  

 
intégré

  
 
non

Précision : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Informations électriques :

Merci de remplir ce document et de le faire parvenir à Elitec - Tél. 04 37 05 05 60 - Fax 04 37 05 10 01 - e.mail elitec@elitec-tl.com



Nous disposons des moyens de production 
et de contrôle de toute dernière génération :
• centres d’usinages 5 axes,
• rectifi euses à commandes numériques 3D,
• banc de mesure / contrôle,
• moyens de montage et manutentions.
• etc…

Moyens de production

Afi n de garantir la fi abilité de ses actionneurs hautes  
performances, nous disposons d’un banc d’essais spécialement 
dédié aux tests d’endurance des actionneurs. 
Les efforts de traction / compression, le couple d’entraînement, 
les températures sont mesurés et enregistrés tout au long 
des tests d’endurance.

Pour des applications particulières Elitec peut proposer 
à ses clients une validation des choix techniques dans les 
conditions réelles d’utilisation.

Acquisition / enregistrement / traîtement des données de test :
• Couple
• Effort
• Température
• Vibration
• Déplacement
• Vitesse
• Accélération

Moyens d’essai et de contrôle 

des actionneurs
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